6. Festsetzungen zur Hohenlage
(§ 9 Abs. 2 BBauG, § 111 Abs. 8 LBO)

6.1 Die FuBbodenhthe des 1. sichtbaren Geschosses, bzw.
des Erdgeschosses, darf max. 0,50 m iUber dem angrenzen-
den natiirlichen Gelinde liegen. Als natiirliches Ge-
ldnde gilt die Grundstiickstopographie vor Beginn jeg-
licher Bauarbeiten.

6.1.1 Die beim Bauentwurf gewdhlte FuRBbodenhthe ist in den
Baugesuchsunterlagen naohzuweiseh.

6.2 Die Firsthohe der Gebdude wird auf max. 10,0 m iber
dem FuBboden des Erdgeschosses festgelegt.

7. Ortliche Bauvorschriften
(§ 9 Abs. 4 BBauG, § 111 LBO)

T.1. Im Baugebiet sind nur geneigte Ddcher von 25 - 3802u-
ldssig.

7.1.1 Abweichend hiervon sind fir Garagen im Bauwich nach
§ 7 Abs. 3 LBO,Flach dédcher zugelassen.

7,2 Niederspannungsfreileitungen im Baugebiet sind unzu--
liassig. (§ 111 Abs. 4 LBO)

7.3 Gestaltung der unbebauten Fldchen der Baugrundstiicke
( § 111 Abs. 5 LBO)

7.3.1

siehe Genehmigungsauflage

7.3.2 Die nicht befestigten Vorgartenflidchen sind gdrtnerisch
zu pflegen und zu‘unterhélten.

7.3.3 Im Bereich der festgesetzten Sichtwinkelfldchen missen

in einer Hohe von 70 cm iliber der jeweils angrenzenden

StraRenbezugshdhe die rdumlichen Sichtverbindungslinien
von jeglicher Sichtbeeintridchtigung freigehalten werden.
Falls erforderlich, ist das Geldnde entsprechend abzu~



-

tragen. Das Anlegen von Zu- und Ausfahrten iber Sichtwinkel-

fldchen ist unzuldssig.
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Auf die Erhaltung des vorhandenen Baumbestandes ist zu achten.

In den Pflanzgeboten flr grofkronige Baume ist die Bepflanzung
mit Laubbdumen durchzufihren.

In den Pflanzgeboten fiir Buschgruppen sind standortgebundene

und nicht landschaftsstorende Bische und Straucher zu verwenden.

Die zuldssigen Pflanzenarten sind der Pflanzenliste, Anlage

Nr. 3a, zu entnehmen.

Sonstige Festsetzungen

8.1

8.2

8.3

8.4

Nebenanlagen nach § 14 Abs. 2 BauNVO, wie Einrichtungen fiir die
Ver- und Entsorgung des Baugebietes sind ausnahmsweise auferhalb
der Uberbauten Grundstiicksfldchen zuldssig, soweit flir sie im Be-
bauungsplan keine besonderen Fldchen festgesetzt sind und andere
Festsetzungen nicht entgegenstehen.

Bis zur Inbetriebnahme der gemeindlichen Kl&ranlage sind h3usliche

Abwasser Uber hauseigene Kleinklidranlagen I = 3000 L zu reinigen.

Zwischen den spannungsfihrenden 20 KV-Leiterseilen und den zu
errichtenden Gebiduden ist beil groRtem Durchhang und Ausschwingung
der Leitung ein Mindestabstand von 3,0 m einzuhalten. Auferdem
muR vom untersten Leiterseil ein Mindestabstand von ?,G m zu

Strafen und 6,0 m zum sonstigen Gelidnde eingehalten sein.

Nach § 9a "Sicherung der Infrastruktur" wird das Baugebiet in
3 Erschliefungsabschnitte aufgeteilt. Die Erschliefung der Folge-
abschnitte erfolgt erst wenn ein Befiillungsgrad von mind. 60% in

dem vorausgegangenen Erschliefungsabschnitt erreicht ist.

Rdumlicher Geltungsbereich

(§ 9 Abs. 7 BBauG) —
Die Abgrenzung des Baugebietes ergibt sich aus der Al
(Bebauungsplan, M 1 : 500). y

Aufgestellt:
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